Токовые клещи M330

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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 Указывает оператору на необходимость ознакомления с соответствующим разделом настоящей инструкции.
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 Могут присутствовать опасные напряжения.
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 Двойная изоляция.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

· Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерения.

· Не прикладывайте напряжение к мультиметру, когда выбрана функция измерения сопротивления.

· Установите переключатель пределов в положение «OFF» когда мультиметр не используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

· Устанавливайте переключатель пределов в нужное  положение перед измерением.

· Когда измеряется напряжение, не переключайтесь в режим измерения сопротивления/тока.

1. Не измеряйте ток в цепи, напряжение которой превышает 240В.

· Перед изменением положения переключателя пределов отсоедините щупы прибора от измеряемой схемы.

· Не превышайте максимально допустимых входных значений измеряемого сигнала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильное использование мультиметра может быть причиной поломки тестера, электрического шока, травмы или смерти. Прочитайте эту инструкцию прежде чем преступить к использованию этого мультиметра.

Всегда отсоединяйте выводы прибора от источников электрического тока перед заменой батарейки.

Самостоятельно проверьте состояние щупов и мультиметра на неисправность перед их использованием. Устраните неисправность до использования мультиметра.

Будьте предельно осторожны, когда делаете измерения напряжения большего чем 25 В переменного или 32 В постоянного тока.

Вынимайте батарейку, если мультиметр будет храниться долгое время.

При измерении установленного в схеме сопротивления (а также для диодного теста и для прозвонки соединений), убедитесь, что схема отключена от всех питающих напряжений и конденсаторы в ней полностью разряжены.

· Проверка отсутствия напряжений в электрических розетках затруднена из-за возможного плохого контакта щупов с контактами розетки, тщательно проверяйте отсутствие напряжения в розетке  

· Если изделие используется с нарушением инструкции, то защита прибора может не обеспечить должной безопасности.

Входные пределы

Функция
Максим. вход. величина

А, переменный ток
400А

В, постоянный и переменный ток
600В пост./переменный ток

Сопротивление, Тест диода, прозвонка
250В пост./переменный ток

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА

1) Клещи-трансформатор

2) Курок

3) Переключатель пределов поворотного типа

4) ЖК-дисплей

5) Кнопка MAX HOLD
6) Кнопка DATA HOLD
7) Кнопка выбора режима измерений

8) Кнопка выбора диапазона измерения

9) Кнопка подсветки

10) Гнездо СОМ

11) Гнездо V  (
12) Крышка отсека батарейки
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1. AC DC    AC (переменный ток), DC (постоянный ток)

2. [image: image6.bmp]  Знак отрицательной полярности

3. 1.8.8.8   Максимальное число отсчетов: 2000 (от 0 до 1999)

4. AUTO     Режим автоматического переключения диапазона

5. MAX       Режим MAX Hold (фиксация максимального значения)

6. [image: image7.png]


   Режим диодного теста

7. [image: image8.png]


       Режим прозвонки соединений

8. HOLD     Режим Data Hold (фиксации текущего значения)

9. BAT        Символ  разряженной батареи

10. C(, F(, m, V, A, K, M, ( Единицы измерений

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция
Диапазон
Точность

Переменный ток
2.000 АAC
± 2.5% ± 6 ед. счета


20.00 АAC
± 2.5% ± 4 ед. счета


200.0 АAC



400 АAC
± 3.0% ± 4 ед. счета

Функция
Диапазон 
Точность

DC  Напряжение
200.0 mVDC
± 0.5% ± 5 ед. счета


2.000 VDC
± 1.2% ± 3 ед. счета


20.00 VDC



200.0 VDC



600 VDC
± 1.5% ± 3 ед. счета

Функция
Диапазон 
Точность

Переменное напряжение
200.0 mVAC
± 0.8% ± 5 ед. счета


2.000 VAC
± 1.5% ± 3 ед. счета


20.00 VAC



200.0 VAC



600 VAC
± 2.0% ± 4 ед. счета

Функция
Диапазон 
Точность

Сопротивление
200.0 Ом
± 1.0% ± 4 ед. счета


2.000 кОм
± 1.5% ± 2 ед. счета


20.00 кОм



200.0 кОм



2.000 МОм
± 2.0% ± 3 ед. счета


20.00 МОм
± 3.0% ± 5 ед. счета

Размер клещей: открытие примерно 0.9 дюйма (23 мм)
Диодный тест: прямой ток через диод около 0.3мА; напряжение на разомкнутых щупах около 1.5В DC!!!

Прозвонка: Порог <30 Ом; Тест тока <1 мА
Обозначение разрядки батарейки: на дисплее появляется «BAT»

Индикация перегрузки: на дисплее появляется «OL»

Частота измерения: 2 раза в секунду, номинальная

Входное сопротивление: 7.8 МОм (VDC и VAC)

Дисплей: ЖК-дисплей  имеет разрядность 3½. Максимальное показание дисплея 1999

Полоса пропускания переменного тока: 50/60 Гц 

Полоса пропускания переменного напряжения: 50/400Гц 
Условия эксплуатации: от 14ºF до 122ºF (от -10ºC до 50ºC)
Условия хранения: от -14ºF до 140ºF (от -30ºC до 60ºC)
Относительная влажность: 90%(от 0ºC до 30ºC); 75%(от 30ºC до 40ºC); 45%(от 40ºC до 50ºC)

Высоты использования и хранения: Использование до 3000м; хранение до 10.000м

Класс защиты по перенапряжению: Категория III 600В

Питание: две 1.5 В батарейки типа «AAA»

Автоматическое отключение: примерно через 15 минут простоя

Размеры/вес: 200 мм Х 50 мм Х 35 мм/ 200 г

Безопасное использование: Для использования внутри помещения в соответствии с категорией на перенапряжения II, уровнем загрязнения 2..

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

Замечания: Внимательно прочтите все предупреждения в этой инструкции прежде чем приступить к работе. Устанавливайте переключатель пределов в положение «OFF», когда мультиметр не используется.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Предупреждение: убедитесь, что щупы отсоединены от гнезд мультиметра, прежде чем приступить к измерению тока с помощью клещей.
1. Установите переключатель пределов в диапазон 400 или 200А или 20А или 2А. Если диапазон измерений неизвестен, выберите больший диапазон, а потом, если нужно уменьшайте его с помощью переключателя пределов.

2. Нажмите на курок и откройте клещи. Полностью обхватите клещами один провод с измеряемым током.

3. Прочитайте показания ЖК-дисплея.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

1. Подсоедините черный щуп к гнезду “COM”, а красный к гнезду “V“ прибора.

2. Установите переключатель пределов в положение «V».

3. Выберите режим AC или DC с помощью кнопки MODE.

4. Подсоедините измерительные щупы к измеряемой цепи.

4. Прочитайте показания ЖК-дисплея.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

1. [image: image14.png]


Подсоедините черный щуп к гнезду “COM”, а красный к гнезду “V(“ прибора.

2. Установите переключатель пределов в положение [image: image9.png]
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(
3. Используйте многофункциональную кнопку «MODE», чтобы выбрать сопротивление.

4. Подсоедините щупы к измеряемой схеме или компоненту. Для получения наилучших результатов желательно отключить один из выводов схемы или компонента от остальной схемы, при этом исключится влияние остальной схемы на результат измерения.
5. Результат измерения сопротивления прочтите на дисплее.

6. При прозвонке соединений, если сопротивление меньше 30 Ом, прозвучит сигнал зуммера.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1. Подсоедините черный щуп к гнезду “COM”, а красный к гнезду “V(“ прибора. (Полярность красного щупа будет положительная).

2. Поверните переключатель пределов в положение [image: image11.png]



3. Нажимайте кнопку “MODE” до тех пор, пока на дисплее не появится значок [image: image12.png]



4. Подключите щупы к проверяемому диоду. При исправном диоде прямое напряжение будет в пределах от 0.4В до 0.7В. Обратное напряжение будет обозначаться символом «OL». В случае неисправных диодов  короткозамкнутый диод будет давать напряжение 0мВ, а диод, имеющий внутренний обрыв индицироваться как «OL» в обоих полярностях.


[image: image13.wmf] 


ЗАМОРАЖИВАНИЕ ДАННЫХ DATA HOLD
Кнопка служит для "замораживания" измеренного значения при измерениях переменных токов и напряжений, постоянных напряжений и частоты. Пока функция DATA HOLD активна, на дисплее изображен символ HOLD. Нажмите кнопку DATA HOLD снова, чтобы вернуться в нормальный режим измерений.

3.6 ФУНКЦИЯ MAX HOLD
При нажатии кнопки MAX HOLD на дисплей будут  выводиться максимальные значения входного сигнала. Нажав кнопку еще раз, Вы отмените действие функции MAX HOLD и продолжите дальнейшие измерения.

РУЧНОЙ РЕЖИМ СМЕНЫ ДИАПАЗОНА

При включении прибор устанавливается в режим автоматического выбора диапазона измерений. Нажав кнопку «Range» Вы перейдете в режим ручного выбора диапазона. Каждое нажатие кнопки «Range» будет  переводить прибор на следующий диапазон, обозначающийся единицами измерения и положением десятичной точки. При нажатии кнопки «Range» на две секунды прибор вновь переходит в режим автоматического выбора диапазона измерений. Функция ручного режима смены диапазона не работает при измерении переменного тока, диодном тесте и при прозвонке соединений.
ПОДСВЕТКА

Функция подсветки подсвечивает ЖК-дисплей и используется, когда окружающий свет слишком слаб, чтобы просматривать показания на дисплее. Нажмите кнопку подсветки, чтобы подсветить ЖК-дисплей, при повторном нажатии кнопки подсветка отключится.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
1. Открутите винт с крышки отсека для батареек. 

2. Снимите крышку.

3. Замените использованные батарейки типа «ААА» (UM4 R03) на новые.

4. Поставьте крышку на место и закрутите винт.
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